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LUMINIS
La société LUMINIS est née en 1998 pour répondre au besoin d’éclairage spécifique des professionnels de la vente de 
sources lumineuses.

Suite à la mutation et la transformation des ampoules traditionnelles, et devant le déficit de gamme dans les nouvelles 
énergies, LUMINIS s’est imposée comme le distributeur innovant dans ce domaine.
Depuis 20 ans, nous avons su être à l’avant-garde de nouvelles technologies et de design.

LUMINIS a toujours mis en avant un concept pour développer l’éclairage à économies d’énergie ainsi que le développement 
durable.
Tout naturellement et fort de son expérience, nous avons axé notre développement en fournissant les ‘’LED’’ sur tous les 
supports (Spotlights, Downlights, Panels, Hublots, Réglettes, Projecteurs, etc).

LUMINIS a toujours voulu être proche de ses clients.
Grâce à sa dimension moyenne et à la qualité de ses hommes, LUMINIS a toujours été réactive et très flexible pour 
donner une satisfaction complète à ses clients.
De part notre polyvalence et notre professionnalisme, nous distribuons nos produits dans les réseaux de grossistes 
revendeurs.

Délai de livraison de 24 à 48h sur stock disponible. 
Livraison franco à partir de 350 € HT. 
Participation aux frais de port, si inférieur  :
Jusqu'à 5 kgs  11,50 € 
Jusqu'à 10 kgs  12,00 € 
Jusqu'à 15 kgs  13,00 € 

LUMINIS

LIVRAISON

Jusqu'à 20 kgs  14,00 € 
Jusqu'à 25 kgs  15,00 € 
Jusqu'à 30 kgs  16,00 €

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

HORAIRES D'OUVERTURE
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IP65 RT2012 FIXES          230V

Participe à la réduction des fuites d'air pour une meilleure maîtrise 
énergétique ! Résiste aux environnements difficiles et aux chocs (IK10)

Isolation déroulée

Participe à la réduction des fuites d'air pour une meilleure maîtrise 
énergétique ! Résiste aux environnements difficiles et aux chocs (IK10)

Isolation soufflée

Conforme aux normes :
CEI 60598-1

CEI 60598-2-1
73/23/CEE (Basse Tension)

NFC 20-455 (Fil Incandescent)

Conforme aux normes :
CEI 60598-1

CEI 60598-2-1
73/23/CEE (Basse Tension)

NFC 20-455 (Fil Incandescent)

Référence Couleur

193B Blanc

193ABR Alu brossé

193N Noir (mât)

Référence Couleur

193BIS Blanc

193NIS Noir (mât)

Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)
193 90 100 68

Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)
193-IS 90 110 68

GU10 230V IP65

GU10 230V IP65

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

IK
10

IK
10

GU10

GU10

68

68





SPOTLIGHT
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HYBRIDE LED & HALOGÈNE
avec variateur à découpage de fin de phase "IGBT"

110

DIMMABLE

M M

Référence Couleur

9921 Noir

TRANSFO ÉLECTRONIQUE DIMMABLE
DONNÉES TECHNIQUES

Le convertisseur électronique 9921, est conçu pour 
l'alimentation de lampes tungstène halogène et LED, 
alimentées en très basse tension.
Précâblé au secondaire 30 cm 

Câblé 300 mm silicone haute température
Tension : 230 / 240 V
Fréquence : 50 / 60 Hz
Puissance : 3 à 70 W
Pour lampe LED de 3 à 10W 
Pour lampe HALOGÈNE de 10 à 70W
Ta : 40°C 
Tc : 85°C
Protection thermique réversible
Protection contre les surcharges
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions transitoires du réseau 
jusqu’à 1250 V
Distance lampe/transformateur maximum : 2,50m
Facteur de puissance : 0,97 
Poids : 100 g

Modèle A(L) B(l) C (H)
9921 107 32 23

TRANSFORMATEUR
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GU5.3 - GU10 FIXES

Si lampe fermée montée

Si lampe fermée montée

Référence Couleur

7150 Blanc

7150ABR Alu brossé
Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)

7150 79 90 60

GU5.3 MR16 12V
DONNÉES TECHNIQUES

Référence Couleur

7130 Blanc

7130ABR Alu brossé
Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)

7130 81 90 70

1/4 DE TOUR GU5.3 MR16 12V
DONNÉES TECHNIQUES

60

70
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SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

Si lampe fermée montée

Si lampe fermée montée

Référence Couleur

7160 Blanc

7160ABR Alu brossé
Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)

7160 79 90 60

GU10 230V
DONNÉES TECHNIQUES

Référence Couleur

7140 Blanc

7140ABR Alu brossé
Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)

7140 81 90 70

1/4 DE TOUR GU10 230V
DONNÉES TECHNIQUES

60

70
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GU5.3 - GU10 ORIENTABLES

Si lampe fermée montée

Si lampe fermée montée

Référence Couleur

7155 Blanc

7155ABR Alu brossé
Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)

7155 82 90 73

GU5.3 MR16 12V
DONNÉES TECHNIQUES

Référence Couleur

7135 Blanc

7135ABR Alu brossé
Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)

7135 96 90 82

1/4 DE TOUR GU5.3 MR16 12V
DONNÉES TECHNIQUES

73

82

35°

35°
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SPOTLIGHT

LUMINIS Catalogue    SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

Si lampe fermée montée

Si lampe fermée montée

Référence Couleur

7165 Blanc

7165ABR Alu brossé
Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)

7165 82 90 73

GU10 230V
DONNÉES TECHNIQUES

Référence Couleur

7145 Blanc

7145ABR Alu brossé
Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)

7145 96 90 82

1/4 DE TOUR GU10 230V
DONNÉES TECHNIQUES

73

82

35°

35°
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FIXE ROND                           3000 ET 4000K

IK
10

40 000 H
L80B10

RT2012 LED 6W & 9W
DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

Corps en thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Possiblité de montage direct sur des surfaces inflammables.
Équipé du boîtier de connexion rapide à repiquage.

UGR < 19
Durée de vie : 40 000H

6W 9W

Mini Maxi

9W

6W

h(m) h(m)h(m) h(m)

2 22 2

3 33 3

5 55 5

ø(m) ø(m)ø(m) ø(m)

3000K 3000K4000K 4000K

1,43 1,131,45 1,15

2,15 3,422,17 3,45

3,58 5,703,61 5,75

40° 40°40° 40°

Lux(lx) Lux(lx)Lux(lx) Lux(lx)

209 693224 742

93 77100 82,5

34 28,536 30

Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens IRC PF VAC Fréquence
6
6
9
9

3000K
4000K
3000K
4000K

197B
198B
200B
201B

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

400
480
550
650

>80
>80
>80
>80

>0,9
>0,9
>0,9
>0,9

AC 200/240
AC 200/240
AC 200/240
AC 200/240

50-60Hz
50-60Hz
50-60Hz
50-60Hz

Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)
197B
198B
200B
201B

81
81

103
103

79
79
91
91

68 à 73
68 à 73
90 à 95
90 à 95

90 95

68 73

3000°K
4000°K
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FIXE ROND                  3000,4000 ET 6000K

IK
07

40 000 H
L80B10

RT2012 LED 7W DIMMABLE
DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

Corps en thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Diffuseur en polycarbonate opale moulé. 
Possiblité de montage direct sur des surfaces inflammables.
Couleurs interchangeables (3000/4000/6000°K)
Équipé du boîtier de connexion rapide à repiquage.

UGR < 21
Durée de vie : 40 000H

h(m)

1

3

5

ø(m)

7W

2

6

10

91,72°

Lux(lx)

256

29

10

Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens IRC PF VAC Fréquence

7 3000/4000/6000K 3607 Blanc 650 >80 >0,9 AC 200/240 50-60Hz

Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)
3607 95 58 68

68

180

0

150-150

30-30

120-120

60-60

90-90
60

120

240

300

0.0

C30(max)

COULEUR INTERCHANGEABLE

3000°K
4000°K
6000°K
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FIXE ROND                  3000,4000 ET 6000K

IK
07

40 000 H
L80B10

RT2012 LED 10W DIMMABLE
DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

Corps en thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Diffuseur en polycarbonate opale moulé. 
Possiblité de montage direct sur des surfaces inflammables.
Couleurs interchangeables (3000/4000/6000°K)
Équipé du boîtier de connexion rapide à repiquage.

UGR < 21
Durée de vie : 40 000H

h(m)

2

4

6

ø(m)

10W

4

9

10

91,72°

Lux(lx)

128

24

15

Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens IRC PF VAC Fréquence

10 3000/4000/6000K 3610 Blanc 950 >80 >0,9 AC 200/240 50-60Hz

Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)
3610 113 59 92

92

180

0

150-150

30-30

120-120

60-60

90-90
60

120

240

300

0.0

C30(max)

COULEUR INTERCHANGEABLE
3000°K
4000°K
6000°K
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FIXE ROND                  3000,4000 ET 6000K

RT2012 LED 17W DIMMABLE
DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

Corps en thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Diffuseur en polycarbonate opale moulé. 
Possiblité de montage direct sur des surfaces inflammables.
Couleurs interchangeables (3000/4000/6000°K)
Équipé du boîtier de connexion rapide à repiquage.

UGR < 21
Durée de vie : 40 000H

h(m)

2

4

6

ø(m)

17W

3,8

9

12

91,72°

Lux(lx)

229

42

27

Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens IRC PF VAC Fréquence

17 3000/4000/6000K 3617 Blanc 1650 >80 >0,9 AC 200/240 50-60Hz

Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)
3617 174 69 150

150

180

0

150-150

30-30

120-120

60-60

90-90
60

120

240

300

0.0

C30(max)

COULEUR INTERCHANGEABLE

3000°K
4000°K
6000°K

IK
07

40 000 H
L80B10
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FIXE ROND                  3000,4000 ET 6000K

RT2012 LED 25W DIMMABLE
DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

Corps en thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Diffuseur en polycarbonate opale moulé. 
Possiblité de montage direct sur des surfaces inflammables.
Couleurs interchangeables (3000/4000/6000°K)
Équipé du boîtier de connexion rapide à repiquage.

UGR < 21
Durée de vie : 40 000H

h(m)

2

4

6

ø(m)

25W

4,3

10

13

91,72°

Lux(lx)

332

60

38

Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens IRC PF VAC Fréquence

25 3000/4000/6000K 3625 Blanc 2450 >80 >0,9 AC 200/240 50-60Hz

Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)
3625 244 85 205

205

180

0

150-150

30-30

120-120

60-60

90-90
60

120

240

300

0.0

C30(max)

COULEUR INTERCHANGEABLE
3000°K
4000°K
6000°K

IK
07

40 000 H
L80B10
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FIXE ROND                      OPTION SAILLIE

IK
07

RT2012 20W
DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

Corps en Polyester et ABS
Diffuseur en polycarbonate opale moulé
Possiblité de montage direct sur des surfaces inflammables
Connecteur à visser pouvant recevoir 2 x 1,5, permettant le repiquage

UGR < 21
Durée de vie : 40 000H

h(m)

2

180

0.0
129.4
258.7
388.1
517.5
646.8

0

150210

30330

120240

60300

902704

6

ø(m)

20W

5,80

11,75

17,65

120°

Lux(lx)

161,4

40,4

18,0

Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens IRC PF VAC Fréquence

20 4000K 3620/40B Blanc 1800 >80 >0,9 AC 200/240 50-60Hz

Modèle A(l) B(H) C (Ø perçage)
3620/40B 222 27 200

200

M M

y1.0
C0.0

CS3620

Référence Désignation H (mm)

CS3620 Cercle pour montage en saillie 50
OPTION
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PANEL LED     UG<19

IK
04

FAUX PLAFOND
DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

Livré avec 1 câble d'accroche de sécurité
Diffuseur PMMA Mitsubishi - Allumage instantané
Pas de scintillement (anti-flicker)
15 000 Allumages

UGR < 19
Durée de vie : 40 000H

h(m)

1

2

3

ø(m)

45W

1,61

3,23

4,85

165°

Lux(lx)

1321

330

146

Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens IRC PF VAC Fréquence

45 3000K 4101 Blanc 3600 >80 >0,9 165/265 50-60Hz

45 4200K 4102 Blanc 3600 >80 >0,9 165/265 50-60Hz

45 6000K 4103 Blanc 3600 >80 >0,9 165/265 50-60Hz

Référence Désignation H (mm)
4107 Sachet 4 câbles de suspente 1200
8012 Boitier de connexion rapide à repiquage

A(l) B(H) C (L)
595 28 595

12004107

OPTIONS

180

0

150-150

30-30

120-120

60-60

90-90
266

532

798

1064

0.0

1330

C0
C90

40 000 H
L80B10
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Watts WW-NW-CW Référence Désignation Lumens IRC PF VAC Fréquence

20 interchangeable 730-20/346KBD dimmable 1900 >83 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

20 interchangeable 730-20/346KBDM détecteur 1900 >83 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

30 interchangeable 730-30/346KBD dimmable 2700 >83 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

30 interchangeable 730-30/346KBDM détecteur 2700 >83 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

COULEUR INTERCHANGEABLE 3000/4000/6000K
Dimmable ou Détecteur

15W, 20W ET 30W

Corps en thermo plastique renforcé de fibres de verre
Diffuseur en polycarbonate opale moulé 
Possibilité de montage direct sur des surfaces 
inflammables 
Gain de place grâce à sa faible épaisseur 
Pas de vis apparente, pas d'incitation au démontage 
et au vandalisme.

Pour la version - détecteur - :
- réglage crépusculaire - 10 Lux, 50 Lux 
  ou Désactivé (fonctionne de jour comme de nuit) 
- réglage du temps d'allumage 
  (20s, 60s, 3min et 10min)
- réglage de la sensibilité de détection
- Désactivation de la fonction - détecteur - pour 
  transformer le hublot en hublot standard, juste On/Off
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HUBLOT
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Modèle A (l) B (H) C(L)
20W 300 40 300
30W 300 40 300

HUBLOT

DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

IK
10

50 000 H
L80B10

h(m) h(m)

1 2

2 4

3 5

ø(m) ø(m)

18W 30W

2,90 6

5,80 12

8,75 15

120° 120°

Lux(lx) Lux(lx)

465 215

115 55

50 35

UGR < 19
Durée de vie : 50 000H Conforme aux normes :

CEI 60598-1
CEI 60598-2-1

180 180

0 0

150 150-150 -150

30 30-30 -30

120 120-120 -120

60 60-60 -60

90 90-90 -90
100 170

200 340

300 510

400 680

0.0 0.0

500 850

C90/270C90/270
C0/180C0/180
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Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens Angle IRC PF VAC Fréquence

5 3000K 7530* Blanc 350 120° >80 >0,5 AC 100/240 50-60Hz

5 6000K 7531 Blanc 400 120° >80 >0,5 AC 100/240 50-60Hz

10 3000K 7532* Blanc 850 120° >80 >0,5 AC 100/240 50-60Hz

10 6000K 7533 Blanc 900 120° >80 >0,5 AC 100/240 50-60Hz

14 3000K 7534* Blanc 1200 120° >80 >0,5 AC 100/240 50-60Hz

14 6000K 7535 Blanc 1300 120° >80 >0,5 AC 100/240 50-60Hz

18 3000K 7536* Blanc 1500 120° >80 >0,5 AC 100/240 50-60Hz

18 6000K 7537 Blanc 1600 120° >80 >0,5 AC 100/240 50-60Hz

24 3000K 7538* Blanc 1750 120° >80 >0,5 AC 100/240 50-60Hz

24 6000K 7539 Blanc 1850 120° >80 >0,5 AC 100/240 50-60Hz

RÉGLETTE LED T5

LED

IDÉAL POUR LE REMPLACEMENT 
DES RÉGLETTES FLUO DE TYPE  T5 ! 
INTERCONNECTABLES, sans dépasser un cumul de 55W.
Éclairage économique, réduit jusqu'à 40% la 
consommation énergétique, à laquelle il faut rajouter 
le remplacement d'au moins 3 tubes Fluo pour 
atteindre 40 000 heures.
Bon rendu des couleurs, éclairage homogène, 
diffusion uniforme.
Faible émission de chaleur, diminution des coûts de 
climatisation, diminution de l'émission de CO2 jusqu'à 
90% par rapport aux lampes incandescentes et 
halogènes. Corps en aluminium.

Livrée avec pattes de fixation, connecteur de liaison, 
cordon de liaison de 30 cm et cordon d'alimentation 
de 1,50 m.

* jusqu'à épuisement des stocks. Nous consulter sur le disponible avant d'enregistrer votre vente.
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RÉGLETTE
Modèle A (L) B (H) C(l)

5W 311 32 22
10W 584 30 23
14W 884 30 23
18W 1184 30 23
24W 1484 30 23

DONNÉES TECHNIQUES
M M IK

10
UGR < 19
Durée de vie : 40 000H Conforme aux normes :

EN 60 598-1
EN 60 598-2-1

EN 61 347-1
EN 61 347-2-3

RÉGLETTE
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Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens Angle IRC PF VAC Fréquence

18 4000K 7542 Blanc 1500 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

36 4000K 7545 Blanc 3000 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

56 4000K 7548 Blanc 4800 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

Modèle A (l) B (H) C(L)
18W 670 45 80
36W 1 170 45 80
56W 1 470 45 80

IK
09

DONNÉES TECHNIQUES

UGR < 19
Durée de vie : 30 000 H 100% du Flux.
          50 000 H 70% du Flux.

Conforme aux normes :
CEI 60598-1

CEI 60598-2-1

TRAVERSANTE LED

INDUSTRIELLE LED       IP65

INSTALLATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE, 
ENTREPÔT, PARKING, STOCKAGE, INDUSTRIE.
Corps en Polycarbonate gris. 
Diffuseur en polycarbonate opale moulé.
Résiste aux environnements difficiles et aux Chocs (IK09).
Possiblité de montage direct sur des surfaces 
inflammables.
Livré avec clips de fixation
Température de fonctionnement : entre -25°C et +50°C.

Garantie 3 ans

LUMINIS Catalogue    RÉGLETTE

Connexion rapide à repiquage Étanche Accessoires de montage
Clips ajustables sur toute la longueur 

de la réglette !
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Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens Angle IRC PF VAC Fréquence

30 3000-4000K 903 Noir 2 700 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

50 3000-4000K 905 Noir 4 500 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

70 3000-4000K 907 Noir 6 300 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

PROJECTEUR LED 360° IP65 30/50/70W

CLASSIQUE   EASY INSTALL

Installation intérieure et extérieure
Résiste aux environnements difficiles et aux chocs (IK8)
Durée de vie 40 000h
Avec câble de 1 mètre.

360°

Pas nécessaire de démonter l’étrier du Projecteur 
pour la pose

MONTAGE FACILE

Switch de sélection de la couleur :
 3000K ou 4000K

COULEUR INTERCHANGEABLEVERRE PRISMATIQUE



FLOODLIGHT
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Modèle A (l) B (H) C(P) Poids(kg)
30 135 106 23 0,54
50 196 141 28 0,86
70 211 152 28 1,10

FLOODLIGHT

DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

IK
08

h(m) h(m) h(m)

3 3 3

5 5 5

8 8 8

ø(m) ø(m) ø(m)

30W 50W 70W

9 9 8

15 16 16

24 25 25

120° 120° 120°

Lux(lx) Lux(lx) Lux(lx)

110 166 233

40 60 84

16 24 34
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Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens Angle IRC PF VAC Fréquence

100 3000-4000-6000K 910 Noir 9 000 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

150 3000-4000-6000K 915 Noir 13 500 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

200 3000-4000-6000K 920 Noir 18 000 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

PROJECTEUR LED 360° IP65 100/150/200W

CLASSIQUE   EASY INSTALL

Installation intérieure et extérieure
Résiste aux environnements difficiles et aux chocs (IK8)
Durée de vie 40 000h
Avec câble de 1 mètre.

360°

Pas nécessaire de démonter l’étrier du Projecteur 
pour la pose

MONTAGE FACILE

Switch de sélection de la couleur :
 3000K ou 4000K ou 6000K

COULEUR INTERCHANGEABLEVERRE PRISMATIQUE
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Modèle A (l) B (H) C(P) Poids(kg)
100 271 201 32 1,75
150 310 235 35 2,95
200 372 282 41 4,15

FLOODLIGHT

DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

IK
08

h(m)

3

5

8

ø(m)

100W

8

14

25

120°

Lux(lx)

343

124

48

h(m) h(m)

3 3

5 5

8 8

ø(m) ø(m)

150W 200W

9,5 9

16 15

25 24

120° 120°

Lux(lx) Lux(lx)

483 834

175 300

68 117
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PROJECTEUR LED 360° IP65

À DÉTECTEUR   EASY INSTALL

Installation intérieure et extérieure
Résiste aux environnements difficiles et aux chocs (IK8)
Durée de vie 40 000h
Avec câble de 1 mètre.

20/30/50/100W

Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens Angle IRC PF VAC Fréquence

20 4000K 970 Noir 1 800 120° >80 >0,5 AC 220/240 50-60Hz

30 4000K 971 Noir 2 700 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

50 4000K 972 Noir 4 500 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

100 4000K 973 Noir 9 000 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

360°

Pas nécessaire de démonter l’étrier du Projecteur 
pour la pose

MONTAGE FACILE
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FLOODLIGHT
FLOODLIGHT

DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

IK
08

Modèle A (l) B(H) C D(P) Poids
20 121 90 167 24 0,40
30 159 114 193 26 0,70
50 205 150 216 33 1,10
100 270 198 260 33 1,70

Conforme aux normes :
CEI 60598-1

CEI 60598-2-1
CEI 62031
CEI 62471
CEI 62504

h(m) h(m) h(m)

3 3 3

5 5 5

8 8 8

ø(m) ø(m) ø(m)

30W 50W 100W

9 9 8

15 16 14

24 25 25

120° 120° 120°

Lux(lx) Lux(lx) Lux(lx)

110 166 343

40 60 124

16 24 48

h(m)

3

5

20W
ø(m)

8

13

24

120°

Lux(lx)

84

31

12

5

8
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Modèle A (l) B(H) C(P) Poids
200 300 370 66 5,75
300 447 347 72 7,93

MEANWELL DRIVER         IP65 

Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens IRC PF VAC Fréquence

200 6500K 967 Noir 20 000 >80 >0,9 AC 200/240 50-60Hz

300 6500K 968 Noir 30 000 >80 >0,9 AC 200/240 50-60Hz

IK
08

PROJECTEUR LED IP65
DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

Installation intérieure et extérieure
Résiste aux environnements difficiles et aux chocs (IK8)
Durée de vie 40 000h
Avec câble de 1 mètre.

Conforme aux 
normes :

CEI 60598-1
CEI 60598-2-1

CEI 62031
CEI 62471
CEI 62504

h(m) h(m)

3 3

5 5

8 8

ø(m) ø(m)

200W 300W

9 9,2

16 15

24 24,5

111° 113°

Lux(lx) Lux(lx)

834 1250

300 450

117 176

200/300



FLOODLIGHT

39LUMINIS Catalogue    PROJECTEUR

RGB

30/50

Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens IRC PF VAC Fréquence

30 RGB 886 Blanc 1390 >80 >0,95 AC 85/265 50-60Hz

50 RGB 887 Blanc 2200 >80 >0,95 AC 85/265 50-60Hz

h(m) h(m)

3 3

4 5

5 10

ø(m) ø(m)

30W 50W

8 8

10 14

12,5 27

120° 120°

Lux(lx) Lux(lx)

264 156

66 56

42 14

Modèle A (l) B(H) C(P)
30 225 183 125
50 290 240 150

IK
08

TÉLÉCOMMANDÉ LED RGB IP65
DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

Installation intérieure et extérieure
Résiste aux environnements difficiles et aux chocs (IK8)
Télécommande incluse
Avec câble d’1 mètre

Conforme aux normes :
CEI 60598-1

CEI 60598-2-1
CEI 62031
CEI 62471
CEI 62504
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Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens Angle IRC PF VAC Fréquence

10 4000K 960B Blanc 900 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

20 4000K 961B Blanc 1 800 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

30 4000K 962B Blanc 2 700 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

50 4000K 963B Blanc 4 500 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

PROJECTEUR LED IP65

CLASSIQUE         BLANC

Installation intérieure et extérieure
Résiste aux environnements difficiles et aux chocs (IK8)
Durée de vie 40 000h
Avec câble de 0,5 mètre.

10/20/30/50W



FLOODLIGHT
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Modèle A (l) B (H) C(P) Poids(kg)
10 120 88 27 0,25
20 163 118 29 0,39
30 195 142 30 0,63
50 235 163 36 0,95

FLOODLIGHT

DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

IK
08

h(m) h(m) h(m) h(m)

2 3 3 3

5 5 5 5

8 8 8 8

ø(m) ø(m) ø(m) ø(m)

10W 20W 30W 50W

5 8 9 9

12 13 15 16

19 24 24 25

120° 120° 120° 120°

Lux(lx) Lux(lx) Lux(lx) Lux(lx)

108 84 110 166

17 31 40 60

7 12 16 24
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Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens IRC PF VAC Fréquence

10 4200K 922B Blanc 800 >80 >0,9 AC 100/240 50-60Hz

30 4200K 924B Blanc 2 400 >80 >0,9 AC 100/240 50-60Hz

50 4200K 926B Blanc 4 400 >80 >0,9 AC 100/240 50-60Hz

SLIM DESIGN FLOODLIGHT COB-LED IP65

DESIGN

Installation intérieure et extérieure
Résiste aux environnements difficiles et aux chocs (IK10)
Avec câble d’1 mètre
Durée de vie 40 000h

10/30/50
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FLOODLIGHT

Modèle A (l) B(H) C(P)
10 155 167 69
30 215 197 76
50 240 221 78

FLOODLIGHT

DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

IK
10

h(m) h(m)

2 2

4 4

6 6

ø(m) ø(m)

10W 30W

5 5,6

11 11

16 16

120° 120°

Lux(lx) Lux(lx)

83 258

20 64

9 28

h(m)

2

4

6

ø(m)

50W

5,2

10

15

120°

Lux(lx)

376

94

42

Conforme aux normes :
EN 60 598-1

EN 60 598-2-1
EN 61 347-1

EN 61 347-2-3

C0/180
C90/270

180

0

150-150

30-30

120-120

60-60

90-90
67

134

202

269

0.0

336

180

0

150-150

30-30

120-120

60-60

90-90
310

620

930

1240

0.0

1550

180

0

150-150

30-30

120-120

60-60

90-90
207

413

620

826

0.0

1033
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Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens Angle IRC PF VAC Fréquence

30 3000K 933 Noir 2 700 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

30 4000K 934 Noir 2 700 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

50 3000K 953 Noir 4 500 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

50 4000K 954 Noir 4 500 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

PROJECTEUR LED IP65 EASY INSTALL

BOITIER DE CONNEXION

Installation intérieure et extérieure
Résiste aux environnements difficiles et aux chocs (IK8)
Durée de vie 40 000h
Avec boitier de connexion étanche.

30/50W

MONTAGE FACILE
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Modèle A (l) B (H) C(P) Poids(kg)
30 148 167 60 0,85
50 167 188 57 0,95

FLOODLIGHT

DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

IK
08

h(m) h(m)

3 3

5 5

8 8

ø(m) ø(m)

30W 50W

9 9

15 16

24 25

120° 120°

Lux(lx) Lux(lx)

110 166

40 60

16 24
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Watts WW-NW-CW Référence Couleur Lumens Angle IRC PF VAC Fréquence

100 3000K 913 Noir 9 000 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

100 4000K 914 Noir 9 000 120° >80 >0,9 AC 220/240 50-60Hz

PROJECTEUR LED IP65

CONNECTEUR ÉTANCHE

Installation intérieure et extérieure
Résiste aux environnements difficiles et aux chocs (IK8)
Durée de vie 40 000h
Avec connecteur étanche.

100W

Connecteur amovible
Câblez, replacez et fermez avec le presse-étoupe !
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Modèle A (l) B (H) C(P) Poids(kg)
100 211 286 53 3,25

FLOODLIGHT

DONNÉES TECHNIQUES

ILLUMINATION MOYENNE

IK
08

h(m)

3

5

8

ø(m)

100W

8

14

25

120°

Lux(lx)

343

124

48
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CONNECTEUR ÉTANCHE IP65 AVEC CONNEXION RAPIDE

CONNECTEUR DOUBLE ÉTANCHE IP65

PIQUET 

BRAS

TRÉPIED 2 PROJECTEURS

FLOODLIGHT

Référence Désignation

883 Connecteur IP65

884 Connecteur Double IP65

888 Piquet pour 10 et 20W

889 Piquet pour 30 et 50W

895 Bras blanc

896 Bras noir

918 Trépied 2 projecteurs

2 pôles + Terre - pour câble maxi 8mm MONTAGE EN FAÇADE

Pour éviter la boite de raccordement

2 pôles + Terre - pour câble maxi 8mm

Pour projecteurs 10, 20, 30 et 50W

LONGUEUR 56cm, blanc ou noir, maxi 50W "Luminis" soit 1,4Kg.

2x10W, 2x20W, 2x30W ou 2x50W

Différents types d'installations possibles

ACCESSOIRES

LUMINIS Catalogue    PROJECTEUR

de 0,70m
 à 1,70m

11 x 3 cm
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SOURCES

SO
U

RCES
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LAMPES

Corps en Polypropylène.
AC/DC 12V - 50-60Hz

Corps en Polypropylène.
AC 100-240V - 50-60Hz

Corps en Polypropylène.
AC/DC 12V - 50-60Hz

Corps en Polypropylène.
AC 100-240V - 50-60Hz

G4 SMD 1,5W

G9 SMD 2W

G4 SMD 2W

G9 SMD 2,5W

G4

G9

G4

G9

NON - DIMMABLE

NON - DIMMABLE

NON - DIMMABLE

NON - DIMMABLE

GARANTIE

ANS2

GARANTIE

ANS2

GARANTIE

ANS2

GARANTIE

ANS2

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (h)

1005 3000K 100 >0,5 43 15

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (h)

1065 3000K 100 >0,5 38 14

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (h)

1067 3000K 230 >0,5 53 16

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (h)

1010 3000K 145 >0,5 37 15

270°

270°

270°

270°

>80
IRC

>80
IRC

>80
IRC

>80
IRC

Durée de vie

40 000 H

Durée de vie

40 000 H

Durée de vie

40 000 H

Durée de vie

40 000 H

B

A

B

A

B

A

B

A
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SOURCES
SOURCES

Corps en Aluminium.
AC/DC 12V - 50-60Hz

Corps en Polypropylène.
AC 220-240V - 50-60Hz

Corps en Polypropylène.
AC/DC 12V - 50-60Hz

Corps en Polypropylène.
AC 220-240V - 50-60Hz

DIMMABLE AVEC : 
Legrand 0 670 84   
Schneider S520515   
Yokis MTV500E-5454052

MR11 COB CREE 3W

GU10 SMD 7,5W

MR16 SMD 7,5W

GU10 DIMMABLE SMD 7,5W

GU4

GU10

GU5.3

GU10

NON - DIMMABLE

NON - DIMMABLE

NON - DIMMABLE

DIMMABLE

GARANTIE

ANS2

GARANTIE

ANS2

GARANTIE

ANS2

GARANTIE

ANS2

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (h)

3338 2700K 150 >0,5 40 35

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (h)

3330 3000K 590 >0,5 52 50

3331 4000K 600 >0,5 52 50

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (h)

3354 3000K 590 >0,5 60 50

3355 4000K 600 >0,5 60 50

3356 6000K 615 >0,5 60 50

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (h)

3346D 3000K 590 >0,5 60 50

3347D 4200K 600 >0,5 60 50

30°

60°

60°

60°

>80
IRC

>80
IRC

>80
IRC

>80
IRC

Durée de vie

40 000 H

Durée de vie

40 000 H

Durée de vie

40 000 H

Durée de vie

40 000 H

B

A

B

A

A

B

A

B
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LAMPES

Corps en Polypropylène.
AC 100-240V - 50-60Hz

Corps en Polypropylène.
AC 100-240V - 50-60Hz

Corps en Polypropylène.
AC 220-240V - 50-60Hz

Corps en Polypropylène.
AC 100-240V - 50-60Hz

J78 SMD 5W

J118 SMD 14W FLAT SMD 7W

J118 SMD 10W

R7S

R7S E27

R7S

NON - DIMMABLE

NON - DIMMABLE NON - DIMMABLE

NON - DIMMABLE

GARANTIE

ANS2

GARANTIE

ANS2
GARANTIE

ANS2

GARANTIE

ANS2

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (Ø)

2006 3000K 500 >0,5 78 22

2007 4000K 500 >0,5 78 22

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (Ø)

2012 3000K 1100 >0,5 118 22

2013 4000K 1250 >0,5 118 22

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (Ø)

2015 4000K 1500 >0,5 118 28

360°

360° 360°

360°

>80
IRC

>80
IRC

>80
IRC

>80
IRCDurée de vie

40 000 H

Durée de vie

40 000 H
Durée de vie

40 000 H

Durée de vie

40 000 H

A

B

A

B

A

B

Conforme aux normes :
EN 60598-1 + A11(2001) + 
A12, Annexe 2C
EN 62031
EN 62504
EN 62472

Conforme aux normes :
EN 60598-1 + A11(2001) + 
A12, Annexe 2C
EN 62031
EN 62504
EN 62472

Conforme aux normes :
EN 60598-1 + A11(2001) + 
A12, Annexe 2C
EN 62031
EN 62504
EN 62472

Conforme aux normes :
EN 60598-1 + A11(2001) + 
A12, Annexe 2C
EN 62031
EN 62504
EN 62472

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (Ø)

3275 3000K 650 >0,5 108 60

3276 4000K 650 >0,5 108 60

B

A
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SOURCES

53

SOURCES

AC 220-240V - 50-60Hz

100%, 75% et 50%

DIMMABLE

E27 A60 SMD 12W

E27 A60 SMD 9W 
PAR 25 EN CARTON DÉVIDOIR

3 ALLUMAGES

E27

E27

DIMMABLE

NON - DIMMABLE

NON - DIMMABLE

NON - DIMMABLE

GARANTIE

ANS2

GARANTIE

ANS2

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (Ø)

3259 3000K 1000 >0,5 108 60

3267 4200K 1050 >0,5 108 60

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (Ø)

3252 3000K 900 >0,5 107 60

3258 4000K 900 >0,5 107 60

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (Ø)

3259D 3000K 1000 >0,5 123 65

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (Ø)

3271 3000K 1000 >0,5 123 65

270°

270°

>80
IRC

>80
IRC

Durée de vie

40 000 H

Durée de vie

40 000 H

B

A

B

A
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LAMPES

AC 220-240V - 50-60Hz

E27 SPHÉRIQUE G45 SMD 5W

E27

NON - DIMMABLE

GARANTIE

ANS2

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (Ø)

3262 3000K 410 >0,5 45 75

260°

>80
IRC Durée de vie

40 000 H

B

A

AC 220-240V - 50-60Hz

E14 FLAMME DIMMABLE SMD 5,5W

E14

DIMMABLE

GARANTIE

ANS2

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (Ø)

3266 3000K 410 >0,5 40 96

260°

>80
IRC Durée de vie

40 000 H

AC 220-240V - 50-60Hz

E27 R63 SMD 8W

E27

NON - DIMMABLE

GARANTIE

ANS2

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (Ø)

3256 3000K 700 >0,5 63 103

3257 4000K 700 >0,5 63 103

260°

>80
IRC Durée de vie

40 000 H

B

A

B

A

AC 100-240V - 50-60Hz

LINOLITE SMD 12W

S19

NON - DIMMABLE

GARANTIE

ANS2

REF WW-NW-CW Lumens PF A (l) B (Ø)

3400 3000K 1000 >0,5 36 310

3401 4000K 1000 >0,5 36 310

360°

>80
IRC Durée de vie

40 000 H

B

A



CONFORMITÉ
SÉCURITÉ

CONFORMITÉ
SÉCURITÉ

CONFORMITÉ

LUMINIS Catalogue    

ISOLATION ÉLECTRIQUE

INDICE DE PROTECTION "IP"

INDICE DE PROTECTION "IK"

PROTECTION ANTI-FEU

ESSAI AU FIL INCANDESCENT SELON LA NORME "NF C 20456"

CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ

Classe Définition Installation

0 Isolation fonctionnelle sans prise de terre Déconseillée

1 Isolation fonctionnelle avec borne de terre - liaison équipotentielle Raccordement à la terre nécessaire

2 Isolation renforcée sans partie métallique accessible Double isolation - pas de raccordement à la terre nécessaire

3
Luminaires fonctionnant 

en très basse tension de sécurité (TBTS) de 50V maximum
Respect des sections de câble et utilisation d'un transformateur 

de sécurité

Icône Définition

Montage direct sur des surfaces inflammables - moins de 180°C sur la surface d'appui du luminaire

Moins de 115°C sur toutes les surfaces du luminaire (pour ambiances poussiéreuses ou fibreuses)

Montage direct dans des meubles normalement inflammables - moins de 200°C sur la surface d'appui du luminaire

Montage direct dans des meubles normalement inflammables - moins de 115°C sur la surface d'appui du luminaire

Chiffre Protection contre

0 Pas de protection spéciale

1 Corps de Ø supérieur à 50mm (une main)

2 Corps de Ø supérieur à 12mm (un doigt)

3 Corps de Ø supérieur à 2,5mm (outil)

4 Corps de Ø supérieur à 1mm (outil fin, câble)

5 Dépôts de poussières

6 Toutes infiltrations de poussières

Degré de protection aux chocs IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

Énergie de choc (en joules) 0,15 0,23 0,35 0,50 0,70 1,00 2,00 5,00 10,00 20,00

Correspond à (en grammes) 200 200 200 200 200 500 500 1700 5000 5000

Laché d'une hauteur de  (en centimètres) 2,5 10 17,5 25 35 20 40 29,5 20 40

Chiffre Protection contre
0 Pas de protection

1 Chute verticale de goutte d'eau

2 Chute de goutte d'eau jusqu'à 15° de la verticale

3 Pluie de 0° à 60° de la verticale et ruissellement

4 Projection d'eau de toutes directions

5 Jets d'eau de toutes directions

6 Jets d'eau de forte pression et paquets de mer

7 Immersion à moins d'un mètre de profondeur

8
Immersion permanente à plus d'un mètre de 

profondeur

M M

M M

PREMIER CHIFFRE
Degré de protection des parties sous tension contre les 

contacts et corps solides

La résistance au feu d'un luminaire est déterminée par l'application pendant 30 secondes d'un fil incandescent sur les différentes parties du luminaire. 
Le temps d'extinction des flammes après le retrait du fil ne doit pas excéder 5 secondes.
La température du fil doit être de :
- 960°C pour immeubles de grandes hauteurs
- 850°C pour circulations horizontales
- 750°C pour tout autre local.

DEUXIÈME CHIFFRE
Degré de protection des parties sous tension contre l'eau

55
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LUMINIS

ZA - 3, rue du Vieux Lavoir
66570 Saint-Nazaire

Tel + 33 (0)4 68 22 44 06
Fax  + 33 (0)4 68 22 43 09
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